常州市英特玛柯橡塑科技有限公司

Changzhou Entermark Rubber-plastic Co., Ltd.

PVC硬质发泡系列

一．化学品名称

化学中文名： 偶氮化合物的混合物
CAS NO. 123-77-3
二．主要理化指标 
	牌号
	TW100
	TW200
	TW210

	分解温度 (℃)
	175 ~ 185
	145 ~ 175
	160 ~ 180

	发气量 (ml/g)
	200 ~ 215
	115 ~ 120
	110 ~ 115

	平均粒径 (μm)
	8 ~ 10
	6 ~ 8
	6 ~ 8

	外观
	黄色易分散粉末
	白色易分散粉末
	白色易分散粉末

	灰份
	≤0.5%

	水份
	≤0.1%


三．产品特点
木塑发泡剂TW100是放热型发泡剂，有助于塑料的塑化，而TW200和TW210是白色吸热型发泡剂，结皮效果好,能形成刚性表面。而TW210成核性更好，能很好的替代国外进口发泡剂，两种发泡剂分解时无偶氮残留，是环保型发泡剂，使用该系列发泡剂的产品具有良好的色度，泡孔均匀致密，分解温度范围宽，具有很好的加工性能。

适用的工艺:  挤出发泡

适用的产品：主要有PS、PVC板材、木塑板材 
一般用量为0.2~0.5%左右，根据物料发泡密度决定发泡剂用量，也可根据具体情况，可适当增加或者减少。 

四．贮存与包装
本系列发泡剂无臭、贮存性好，有自熄性。在常温下不分解，但须储存在阴凉、干燥的地方。远离热蒸汽管、火源，避免直接日晒。严禁与酸、碱直接接触！建议储存和混合区域有良好的通风条件，避免吸入粉尘，深度皮肤接触和咽下。
本系列发泡剂采用25KG每件包装，可根据客户不同需要采用袋装、纸箱装或纸桶装。使用本系列发泡剂时，如有少许粘手感，非受潮所致，而是本品性状，不影响使用。本系列发泡剂均为2吨一个批号，客户在使用同一批号时，只需先试一手小料确认无误，即可放心使用全批号发泡剂！
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